2 PENTAIR

PENTEK SERIE PBH
CARCASA DE FILTRO DE BOLSA

EXCELENTE COMPATIBILIDAD QUIMICA, IDEALES PARA USAR EN DIVERSAS APLICACIONES DE BAJO FLUJO

Los Conjuntos Standard Bag Vessel Pentair Penteks mantienen al sistema
con un mayor caudal al reducir el tiempo de cambio del filtro de la bolsa.
Estan fabricados con polipropileno ligero resistente a la corrosion para
ofrecerle toda la resistencia que necesita sin el peso.

Se instalan como un sistema doble para- s de flujo totalmente sin
interrupciones
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Opcion de carcasas de 10"y 20"
A precio econdmico

Disponible en tamanos NPT de 1"y
1-1/2"

ESPECIFICACIONES

Carcasa: polipropileno Valvula de bola: sellos de PVC/Buna-N
Tapa: polipropileno (HFPP) Junta: polipropileno

Indicador: latén al bismuto (sin plomo) Junta térica: Buna-N

Tapa de ventilacién: polipropileno Clasificacion de temperatura:

40-100 °F (4,4-37,8°C
Tapa de drenaje: polipropileno de alta 14, ' ]

densidad
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ESPECIFICACIONES Y RENDIMIENTO

PIEZA # MODELO #
150360 PBH-410-1*
150367 PBH-420-1**
150338 PBH-410-1,5*
150337 PBH-420-1,5**

TUBERIA
1" NPT
1" NPT

12" NPT

1" NPT

DIMENSIONES MAXIMAS

13,13" x 4,25" (334 x 108 mm)
23,38" x 7,25" (594 x 184 mm)
13,63" x 4,25" (346 x 108 mm)
23,88" x 7,25" (607 x 184 mm)

INICIAL AP (PSI) A iNDICE DE FLUJO (GPM)

1 psia 15 gpm (0,07 bar a 57 Lpm)
1 psia 15 gpm (0,07 bar a 57 Lpm)
1 psia 15 gpm (0,07 bar a 57 Lpm)
1 psia 15 gpm (0,07 bar a 57 Lpm)

*Acepta una bolsa estandar de 4" x 8,25" (102 x 210 mm). Las dimensiones permiten la superposicion de 1" (25 mm] en la junta
**Acepta una bolsa estandar de 4" x 18,25" (102 x 470 mm). Las dimensiones permiten la superposicion de 1" (25 mm) en la junta.
NOTA: Consulte la hoja de especificaciones de filtro de bolsa 4003015 Pentek para las bolsas de instalacién Rapida de 1 a 200 micrones.
PRECAUCION: Se debe proteger el filtro contra el congelamiento, que puede provocar grietas en el filtro y fugas de agua.

ACCESORIOS

PIEZA # DESCRIPCION

150296
SH144368
151122
150061
144928
357639
357640

Llave SW-3 para Big
Llave SW-4 para Big

VS iNDICE DE FLUJO

Blue de 10"
Blue de 20"

Junta térica Big Blue
Kit WB-ZP: soporte de placa de zinc para Big Blue

Caida de presidn neta aproximada: psi (bar)
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Kit WB-PC: soporte blanco cubierto de polvo para Big Blue
WB-SS: soporte de acero inoxidable SOLAMENTE para Big Blue
i inoxidable para Big Blue

Integrcl®

Agua para el futuro
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