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ENGLISH

NC (normally closed) pushbutton control

Push button code 32458 must be connected to the transformer’s primary and holds a maximum power of 700VA.

The push button allows to create different lighting scenarios inside the pool with two function modes:

Fixed colour: Selection of a still colour out from seven possibilities. ‘

White Red Blue Green Magenta Cyan Yellow

Automatic colour sequence: Selection fro
the duration of each colour and o

SEQUENCE |

equence. The cycle of colours and sequences
g0 to colour 7. If you press once again, you will go
g0 to colour 2 which is Red.

if you are in ¢
are in sequenc
Colour 1 is wh
Pulse frequenc
- Long pulse: pu
- Short pulse: pulsg

o 1 second. The lights are synchronized in white (color 1).
0 350 ms. Choose the next color or sequence.

Protection rating Contact

FRANCAIS

Contrdle au moyen de bouton-poussoir NC (normale
Le bouton-poussoir du contréle doit soutenir la puissa
poussoir avec le code 32458 il doit &tre branché dg
de 700VA.
Le contrdle se faisant au moyen du bouton-poussoir vous pe
de la piscine, offrant deux possibilités de fonctionnement:

Couleur fixe : Choix d’une couleur fixe entre sept possibilités.

Blanc Rouge Bleu Vert Magenta Cyan Jaune

Séquence automatique de couleurs: Choix entre sept programmes de la séquence de couleurs. Chaque programme est
défini par le temps de présence de chaque couleur et la durée de la transition d’une couleur a une autre, selon le tableau
suivant:

SEQUENCE | ORDRE OF COULEURS
1 Rouge Bleu Vert Magenta Cyan Jaune
2 Rouge Vert Cyan Bleu Magenta Jaune
3 Magenta Cyan Jaune - - -
4 Rouge Bleu Vert - - -
5 Magenta Cyan Jaune - - -
6 Jaune Magenta Cyan - - -
7 Vert Rouge Bleu - - -

Chaque fois que vous appuyez sur ce bouton-poussoir, vous effectuez un changement de couleur ou de séquence. Le cycle
des couleurs et des séquences est rotatif. Si par exemple vous avez la couleur 6, si vous appuyez encore une fois sur le
bouton vous obtiendrez la couleur 7, et si vous appuyez encore une fois dessus, vous obtiendrez la séquence 1. Si vous
étes sur la séquence 7, en appuyant encore une fois sur le bouton, vous allez obtenir la couleur 2 qui correspond au rouge.
La couleur 1 correspond a la couleur blanche et elle s’obtient en appuyant longuement sur le bouton-poussoir.

Durée de pression:

- Pression longue : entre 350 ms et 1 seconde. Les spots sont synchronisés en blanc (couleur 1).

- Pression bréve : entre 20 ms et 350 ms. Sélection de la couleur ou séquence suivante.

Indice de protection | Type de contact [ Imax [ Vmax
IP 66 NC 3A 230Vac




ESPANOL

Control mediante pulsador NC (normalmente cerrado)
El pulsador cédigo 32458.debe conectarse en el primario del transformador y soporta unaspotencia maxima de 700 VA.
El control mediante pulsador nos permite crear distintos escenarios luminicos en el interior de la piscina y ofrece dos

posibilidades de funcionamiento:
Color fijo: Seleccion de un color fijo entre siete posibles.
1 \ 2 3 6 7
| Blanco | Rojo | Azul 3 i Amarillo
Secuencia automatica de colores
finido por el tiempo de prese
SECUENCIA |

secuencia 1. S
El color 1, corre
Tiempos de pulsa
- Pulsacién larga: p
- Pulsacién corta: pu

Protection

e 350ms y 1 segundo. Los focos se sincronizan en color blanco (color 1)
e 20ms y 350ms. Seleccién del siguiente color o secuencia.

ITALIANO

Il pulsante del controllo deve sostenere il potere
32458 deve essere collegato nel fondamento un
Il controllo per mezzo di pulsante consente di creare distinti scenari Iu
di funzionamento:

Colore fisso: selezione di un colore fisso tra sette possibili.

inosi all’interno della piscina con due p035|b|l|ta

Blanco Rosso Blu Verde Magenta Ciano Giallo

Sequenza automatica di colori: sselezione tra sette programmi della sequenza di colori. Ciascun programma viene definito
dal tempo di presenza di ciascun colore e dalla durata della transizione da un colore all’altro in base alla tabella indicata
di seguito:

SEQUENZA | ORDINE DEI COLORE
1 Rosso Blu Verde Magenta Ciano Giallo
2 Rosso Verde Ciano Blu Magenta Giallo
3 Magenta Ciano Giallo - - -
4 Rosso Blu Verde - - -
5 Magenta Ciano Giallo - - -
6 Giallo Magenta Ciano - - -
7 Verde Rosso Blu - - -

Mediante ogni pressione del pulsante si realizzera un cambio di colore o di sequenza. Il ciclo di colori e sequenze & ro-
tativo. Se per esempio abbiamo il colore 6, alla seguente pressione si otterra il colore 7, e se si preme di nuovo si otterra
la sequenza 1. Se ci troviamo nella sequenza 7, alla seguente pressione si otterra il colore 2 che corrisponde al rosso.

Il colore 1, corrisponde al colore bianco e si ottiene mediante una pressione lunga.

Intervalli di pressione:

- Pressione prolungata:si preme da 350 ms fino a 1 secondo. | faretti si sincronizzano di colore bianco (colore 1).

- Pressione breve: si preme da 20 ms e 350 ms. Selezione del colore o della sequenza successiva.

Grado di protezione [ Tipo di contatto [ Imax [ Vmax
IP 66 NC 3A 230Vac




DEUTSCH

Steuerung iiber Schalter NC (normalerwei hl n

Der Schalter muss den Strom.fiir alle Projektoren angeschlossen werden. Im Falle der Schaltflache Code 32458 missen

an den Transformator angéschlossen werden primare und unterstiitzt eine maximale Leistungivon. 700 VA.

Durch die Steuerungsiiber den Schalter kénnen verschieden beleuchtete Atmospharen im Swimmingpoolgeschaffen wer-

den. Dazu gibt es;zwei verschiedene Funktionen: ‘
Feste Farbe: Auswahl einer festen Farbe unter sieben Moglichkeiten.

1 [ 2 [ 3 [ 4 [ 5

\ 6 \ 7
WeiB Rot Blau | Grin___ arotlmesCyan... | Gelb |

Automatische Farbfolge: Ausw
jeweilige Farbe leuchtet, g
finden Sie eine entsp

SEQUENZ | REINHENFOLGE DER F)

| Griinss®

eb 4| | Cyan - _
irin Blau - -

Mit jedem Sc wird oder Sequenzénderung durchgefiihrt. Der Zyklus der Farbe quenzen ist
rotierend. Wen e Fa gt wird, wird durch die Schalterbetatigung auf die Farbe 7 gea an Si n
Schalter wieder , ko Sie zur Sequenz 1. Wenn die Sequenz 7 eingestellt ist, folgt bei Scha
druck die Farbe 2 ler F Rot entspricht.

Die Farbe 1, die de be entspricht, wird durch einen langeren Schalterdruck eingestellt.
Impulszeiten:
- Langer Impuls: Impuls zwischen 350 ms und 1 Sekunde Die Strahler werden in weiBer Farbe synchronisiert (Farb
- Kurzer Impuls: Impuls zwischen 20 ms und 350 ms. Auswahl der folgenden Farbe oder Sequenz.

Schutzgrad \ Kontakttyp \ Imax \ Vmax
IP 66 NC 3A 230Vac

PORTUGUES

Controlo através do botdo NC (normalmente fecha
O interruptor de controle deve apoiar o poder de
deve ser ligado ao primario do transformador e suporta uma poténcia
O controlo através do botdo permite criar diversos cendrios luminosos
funcionamento:

Cor fixa: Selecao de uma cor fixa entre as sete cores possiveis.

interior da pist.:ina com duas possibilidades de

Branco Vermelho Azul Verde Magenta Ciano Amarelo

Seqliéncia de cores automatica: Sele¢ao dos nove programas de seqliéncia de cores. Cada programa vem definido pelo
tempo de presenca de cada cor e pela duracdo da transi¢do de uma cor para outra, de acordo com a tabela abaixo:

SEQUENCIA | ORDEM DAS CORES
1 Vermelho Azul Verde Magenta Ciano Amarelo
2 Vermelho Verde Ciano Azul Magenta Amarelo
3 Magenta Ciano Amarelo - - -
4 Vermelho Azul Verde - - -
5 Magenta Ciano Amarelo - - -
6 Amarelo Magenta Ciano - - -
7 Verde Vermelho Azul - - -

Cada vez que pressionamos o botdo, efetuamos uma mudanca de cor ou de seqiiéncia. O ciclo de cores e de seqliéncias
é rotativo. Se temos por exemplo a color 6, a préxima vez que pressionarmos o botdo obteremos a cor 7; se voltarmos a
pressionar, obteremos a seqiiéncia 1. Estando na seqiiéncia 7, pressionando novamente o botdo, obteremos a cor 2 que
corresponde ao vermelho.

A cor 1 corresponde ao branco e pode ser obtida mantendo o botéo pressionado alguns segundos.

Tempo de pulsacao:

- Pulsacao longa: pulsagdo entre 35 ms e 1 s. Os focos sincronizam-se com cor branca (cor 1).

- Pulsacao curta: pulsagdo entre 20 ms e 350 ms. Selegdo da cor ou sequéncia seguinte.

Nivel de protecio \ Tipo de contacto \ Imax [ Vmax
IP 66 NC 3A 230Vac




