Hydrotech

El tanque de presion de mejor
desempeno en la industria!
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El primer y unico linea de fabricacion
100% robotica en e ! I
Mas de 1,000,000 de tanques Sin fall

te imagino no hay fugas en un tanque! Camisas de tanque
son moldeado soplo con alta calidad de materiales.

Cada tanque es forado con millas de fibra de vidrio de alta
fuerza con los maquinas mas avanzados en el mundo! El
tanque Hydrotech certificado NSF de fibra de vidrio es
disefado para eliminar cualquier fuga potencial porque no
hay soladoras o costuras.
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Empaques del Tanque de Fibra de Vidrio:

11X44*
12X48*
12x5
11X
11X4
13x4
13x5
14X
14X52
14x65
14x65

TS VOLUMEN PESO ABERTURA |APERUTA DE DIMENSIONES (“)

Litros Pies Cub | Galones SUPERIOR | FONDO LA LB DA DB
05x17* 3.8 0.13 1.01 2.6 2.5” NA 16.69 16.69 4.80 5.06
05X20* 4.5 0.16 1.19 3.0 2.5” NA 20.30 20.30 4.80 5.06
07X13* 6.3 0.22 1.67 2.7 2.5” NA 13.19 13.03 7.17 7.48
07X17* 8.5 0.30 2.25 3.2 2.5” NA 17.20 17.01 7.17 7.48
07x19* 9.7 0.34 2.57 4.7 2.5 NA 19.21 19.06 7.17 7.48
07x30* 15.8 0.55 4.18 5.9 2.5” NA 30.24 30.04 7.17 7.48
07X35* 19.1 0.67 5.05 5.9 2.5” NA 35.28 35.08 7.17 7.48
07X44* 24.3 0.86 6.43 7.5 2.5” NA 44.21 44,01 7.17 7.48
08X15* 9.3 0.33 2.46 3.3 2.5” NA 15.16 15.00 8.07 8.46
08x17* 10.5 0.37 2.78 4.3 2.5 NA 17.20 17.01 8.07 8.46
08X18* 11.5 0.41 3.04 5.6 2.5” NA 18.19 18.03 8.07 8.46
08X24* 16.6 0.59 4.39 6.5 2.5” NA 24.21 24.02 8.07 8.46
08X26* 18.1 0.64 4.79 7.0 2.5” NA 26.18 26.02 8.07 8.46
08X30* 21.0 0.74 5.56 8.1 2.5” NA 30.31 30.12 8.07 8.46
08x35 23.6 0.83 6.24 8.2 2.5” NA 35.31 35.08 8.07 8.46
08x44 31.3 1.11 8.28 9.1 2.5 NA 44.17 44.02 8.07 8.46
09x35 31.6 1.12 8.36 9.1 2.5” NA 35.35 35.08 9.13 9.53
09x42* 38.5 1.36 10.19 10.2 2.5” NA 42.28 42.00 9.13 9.53
09x48 44.6 1.58 11.80 11.7 2.5” NA 48.35 48.07 9.13 9.53
10x15* 14.0 0.49 3.70 4.4 2.5” NA 15.12 15.00 10.04 10.55
10x17* 16.5 0.58 437 5.4 2.5” NA 17.09 16.97 10.04 10.55
10X24* 24.8 0.87 6.56 8.6 2.5” NA 23.98 23.86 10.04 10.55
10X26* 27.3 0.96 7.23 9.0 2.5” NA 26.14 26.02 10.04 10.
10X30%* 323 1.14 8.54 10.4 2.5” NA 30.12 30.04 10.04 10.55
10x35 38.3 1.35 10.13 9.6 2.5” NA 35.08 10.04 10.55
10x44 48.8 1.72 12.9 44.0 10.04
10X47 53.2 8
10x54 61.0
11X35*

12.09 12.40
11.14 11.61
11.14 11.61
13.19 13.74
13.19 13.74

16X24*
16X24* 7.0
16X36* 98.1
16X36* 98.1 3.46 25.95 29.8 4.0” NA 38.19 36.22 16.25 16.37
16X44* 131.6 4.65 34.81 36.3 25" NA 48.82 46.93 16.25 16.37
16X44* 131.6 4.65 34.81 36.3 4.0” NA 48.82 46.85 16.25 16.37
16X52* 148.3 5.24 39.23
16X52* 148.3 5.24 39.23
16x65 194.0 6.86 51.32
18X36* 138.0 4.87 36.51
18X53* 211.0 7.45 55.82 4.0
18x65 261.0 9.51 69.05 4.0”
21x36* 164.0 5.79 43.39 66.5 4.0”
21x53* 2553.0 8.93 675.40 72.5 4.0”
21x62 344.0 12.16 91.01 78.5 4.0”
24x72 473.0 16.71 125.13 119.8 4.0” . . X
30x72 715.0 25.27 189.15 125.5 4.0” 4.0” 70.47 71.25 30.74 31.00
30x72 717.0 25.34 189.68 150.0 |6” FLANGE | 6” FLANGE 87.00 75.50 30.74 31.00
36x72 1023.0 36.15 270.63 173.8 4.0” 4.0” 79.90 71.06 36.70 36.95
36x72 1023.0 36.15 270.63 184.8 | 6” FLANGE | 6” FLANGE 87.00 76.00 36.70 36.95
42x72 1530.0 54.06 404.76 210.0 | 6” FLANGE | 6” FLANGE 94.30 82.90 42.91 43.17
48x72 1950.0 68.90 515.87 242.0 |6” FLANGE | 6” FLANGE 94.50 83.07 48.60 48.90
63x83 2580.0 91.25 682.54 480.0 | 6” FLANGE | 6” FLANGE 94.50 83.07 63.80 64.00
* Elementos Non-Stocking
A Division of
Canature gratuito: 1-877-288-9888
WaterGroup www.hydrotechwater.com

Carmel, IN ¢ Fridley, MN ¢ Phoenix, AZ ¢ Pottstown, PA « Cambridge, ON ¢ Regina, SK

Caracteristicas:

© Bobina de polietileno moldeado
por soplado, cubierto con epoxi
de fibra de vidrio para alto
rendimiento.

© Tecnologia completa de
moldeado sin fisuras

© Entrada roscada hecha de 30%
de vidrio relleno con PP para una
resistencia superior.

© esde 1/3 del peso de los tanques
de acero.
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