2 PENTAIR

SERIE STANDARD TRADICIONAL
CARCASAS DE FILTRO

EXCELENTE RESISTENCIA QUIMICA PARA MUCHAS APLICACIONES RESIDENCIALES. COMERCIALES E INDUSTRIALES

Las Carcasas de Filtro Standard Pentair se fabrican con polipropileno
duradero o acrilonitrilo estireno [SAN) transparente. Todas estan
equipadas con puertos de entrada y salida NPT de 3/4". Las Carcasas de
Filtro Standard estan disponibles en longitudes de 10"y 20" y se adaptan a
una amplia variedad de cartuchos de dia 2-1/2" a 2-7/8". La tapa
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ESPECIFICACIONES

Carcasa: polipropileno (opaco) Clasificacion de temperatura:
o acrilonitrilo estireno (claro) 40-125 °F (4,4-51,7 °C)
Tapa: polipropileno reforzado Presion maxima:

Los 150001, 150002, 150067, . - P 125 psi (8,6 bar])
150068, 150071, 150072, 150328, Ensamblaje del boton: acero inoxidable

o | 150435y 150436 estan probados y Serie 300, EPDMy polipropileno
certificados por la NSF International|  Junta tdrica: EPDM

segln la norma 42 de NSF/ANSI
para los requisitos de los materiales
y la integridad estructural.

PENTAIR CARCASAS DE FILTRO STANDARD



ESPECIFICACIONES Y RENDIMIENTO

PIEZA # DESCRIPCION DIMENSIONES MAXIMAS INICIAL AP [PSI[]GA;LIN]DICE DE FLUJO

150001**
150002**
150067**
150068**
150071**
150072**
150435**
150436**
150328**
150069
150070
150326

Standard #10 de 3/4" negro/azul sin PR (tapa desmontable)
Standard #10 de 3/4" negro/azul ¢/PR (tapa desmontable)
Standard #10 de 3/4" negro/azul ¢/PR (tapa de soporte montable)
Standard #10 de 3/4" negro/azul sin PR (tapa de soporte montable)
Standard #10 de 3/4" azul/claro c/PR (tapa de soporte montable)
Standard #10 de 3/4" azul/claro sin PR (tapa de soporte montable)
Standard #10 de 3/4" negro/claro c/PR (tapa de soporte montable)
Standard #10 de 3/4" negro/claro sin PR [tapa de soporte montable)
Standard #10 de 3/4" negro/negro c/PR (tapa de soporte montable)
Standard #20 de 3/4" negro/azul ¢/PR (tapa de soporte montable)
Standard #20 de 3/4" negro/azul sin PR (tapa de soporte montable)
Standard #20 de 3/4" negro/negro c/PR [tapa de soporte montable)

12,25" x 5,13"
12,25" x5,13"
12,25" x5,13"
12,25" x5,13"

12,63" x 5,25"
12,63" x 5,25"
12,63" x 5,25"
12,63" x 5,25"

12,25" x 5,13"
22,38" x 5,13"
22,38" x 5,13"
22,38"x 5,13"

(311 mm x 130 mm)
(311 mm x 130 mm)
(311 mm x 130 mm)
(311 mm x 130 mm)
(321 mm x 133 mm)
(321 mm x 133 mm)
(321 mm x 133 mm)
(321 mm x 133 mm)
(311 mm x 130 mm)
(568 mm x 130 mm)
(568 mm x 130 mm)
(568 mm x 130 mm)

1 psia 10 gpm (0,07 bar a 38 Lpm)
1 psia 10 gpm (0,07 bar a 38 Lpm)
1 psia 10 gpm (0,07 bar a 38 Lpm)
1 psia 10 gpm (0,07 bar a 38 Lpm)
1 psia 10 gpm (0,07 bar a 38 Lpm)
1 psia 10 gpm (0,07 bar a 38 Lpm)
1 psia 10 gpm (0,07 bar a 38 Lpm)
1 psia 10 gpm (0,07 bar a 38 Lpm)
1 psia 10 gpm (0,07 bar a 38 Lpm)
1 psia 10 gpm (0,07 bar a 38 Lpm)
1 psia 10 gpm (0,07 bar a 38 Lpm)
1 psia 10 gpm (0,07 bar a 38 Lpm)

PRECAUCION: Se debe proteger el filtro contra el congelamiento, que puede provocar grietas en el filtro y fugas de agua.
**Enumerado por la NSF

ACCESORIOS

PIEZA # DESCRIPCION

Llave SW-2 para estandar

150295
155003

os estandares

res carcasas

Aqua Integral

Agua para el futuro
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