. BOMBAS DOSIFICADORAS PERISTALTICAS
o - Serie 45 (45 galones por dia)

* La bomba puede manejar liquidos gaseosos. La solucion contenida

en el tubo no esta en contacto con componentes de la bomba, ni con el -

medio ambiente
* Autocebante hasta 7.6 m de carga sin pérdidas de presion
+ Sus componentes se separan con un simple giro, sin necesidad de utilizar

ninguna herramienta Cable i TR
* El cuerpo hidraulico es universal para todas las bombas Stenner tomacorriente SeE acesRonoR el

. . ~ . con clavija : -

+ Puede trabajar en seco sin dafiarse. No se obstruye por suciedad - .

+ El ajuste de control del caudal es de un 5% hasta el 100% en incrementos de 2.5%
* El tubo de la bomba acepta gran variedad de quimicos

* Materiales de construccion: Toda la cubierta es en lexan® plastico
policarbonato. Tubo peristaltico en santoprene® aprobado por al FDA/ tygothane® aprobado
gor la FDA. Tubo de succién/descarga: LDPE polietileno aprobado por la NSF/FDA.
ujeccion del tubo, tuercas y filtros en PVC rigido tipo 1

+ Voltaje: 115V 6 220V (opcional), 60Hz, potencia 1/30 HP. Amperaje: 1.7A (115V) y
0. ?AS [223\!] Temperatura maxima de operacion: 52°C. Maxima viscosidad: 10, DOD cPs
a 1.5 m de suceion

Cuerpo simple Gasto maximo 45 galones por dia

| — :
CODIGO  |con LITROS | GALONES| LiTR0S, | “pdg. | MLLITROS

l""””DRA MINUTO | mINUTO
| |

0.13 0.48 0.27 7.92
0.42 1.58 0.89 26.32
Tygothane 0.42 158 0.89 | 2632
Santoprene | #7 | 22.0 0.92 347 57.85
Santoprene | #1 30 0.13 0.48 7.92
Santoprene | #2 | 10.0 26.32
45MFL2A2T Fijo Tygothane | #2 | 10.0 " 26.32
45MFL3A2S 26psi/ 1.7bar [Santoprene | #3 | 22.0 833 | 092 347 1.96 57.85
45MFL4A2S Santoprene | #4 | 35.0 132.5 1.46 5.52 34 @
45MFL5A2S Santoprene 13146
45MFL5A2T
45MJH1A2S ] A 0%
45MJH2A2S 100 psi/ 6.9 bar (*) 05a100 | 19a379 [002a042 | 0.088% 0042089 | 13222632
45MJIH2A2T Tygothane | #2 | 0.5210.0 |/1:9a379 10022042 | 008a 158 | 0.04a089 | 1.32a2632
45MJHTA2S Santoprene | #7 | 112220 | 422833 |[005a092 | 0.18a347 | 0102196 | 2.92a57.85
45MJL1A2S Santoprene | #1 | 02230 | 08a114 (0012013 | 0032048 | 0.02a027 | 056a7.92
45MJL2A2S | Ajustable Santoprene | #2 | 052100 | 19a379 |002a042 | 0082158 | 0042089 | 1.32a26.32
45MJL2A2T Tygothane | #2 | 052100 | 192379 (0022042 | 0082158 | 0.04a0.89 | 1.32a26.32
45MJL3A2S 25psi/ 1.7 bar  |Santoprene | #3 | 112220 | 422833 |005a092 | 0182347 | 0.10a196 | 2.92a57.85
45MJL4A2S Santoprene | #4 | 172350 (6421325 [007a146 | 0272552 | 015a3.11 | 44429201
45MJL5A2S Santoprene | #5 | 25a50.0 [952189.3 (0.10a2.08 | 040a7.89 | 0.22a4.44 |6.60a131.46
45MJLSA2T Tygothane | #5 | 252500 |95a189.3 |0.10a2.08 | 040a7.89 | 0.22a444 |6.60a131.46

Notas: Las bombas incluyen valvula check de inyeccion para aplicaciones de 26-100psi.

Todos los modelos listados son en 115V/60Hz, la opcion en 220V/60Hz no cambia el precio.

Todos los modelos listados cuentan con manguera de succion/descarga en 1/4" color negro proteccion UV, la opcion en 1/4" color blanco sin proteccion UV no
cambia el precio.

La opcion de la manguera de succion/descarga en 3/8" color negro proteccion UV o blanco sin proteccion UV, tiene un incremento en el precio. Favor de consultar.
AVISO: La informacion contenida en estas tablas solo esté prevista para usarse como guia, los datos de salida son aproximaciones basadas en bombeo de agua bajo
condiciones controladas. Muchas vanables pueden afectar el desempefio de la bomba, ademas de la naturaleza de los distintos fluidos. Se recomienda confirmar en
campo el flujo del fluido.



