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Bombas Dosificadoras

Blackstone
Serie BL

Las bombas magnéticas de desplazamiento BlackStone estan impulsadaspor utilizar un nimero minimo de las partes
maviles, por lo tanto reducen el riesgo de fallo mecanico. Una Pieza de desgaste y lubricacion va asocia a con las bombas

accionadas por motor (copnetes de bolas, engranajes y Ievas) i no eX|ste preocupacion con estas bom Las bombas

BlackStone son mas precisas q s bombgz b|d t @I@? ﬂplasegurando cada trazo.
I
ni

Son idénticas a los golpes ante
Una amplia gama de bombas de BlackStoné tienen dlferentes dosis y estan dispo para sus necesidades especificas de
dosificacion. Cada bomba esté dotada de valvulas de descarga-y.succion.

Versatilidad
Las Bombas BlackStone han sido disefiadas para satisfacer las necesidades siempre cambiantes de la industria.

Con su base amplia, plana y de montaje con agujeros para el tanque, en la plataforma o el suelo (horizontal), las bombas
pueden ser facilmente montadas en cualquier lugar en su planta. La parte trasera de la carcasa de la bomba también
proporciona agujeros de montaje para facilitar montajes verticales: en la pared, el tanque o maquina. Dado que el conjunto
de valvula de la bomba y los controles para la unidad se encuentra en la parte frontal de la bomba, nunca hay un problema
con la instalacion o ajustes de flujo.
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OPERACION SENCILLA

Las Bombas Blackstone estan equipadas con un control Gnico para la salida de la bomba. La externa, flujo de control de
velocidad (potenciémetro) en el frente a la bomba le permite ajustar el porcentaje de flujo desde 0 a 100% del de la
capacidad nominal de la bomba.

Materiales de Alta Calidad

Las Bombas BlackStone han sido fabricadas con el mayor nivel de mecanica y precision a partir de materiales elegidos por
su capacidad inherente de resistir los efectos de productos quimicos agresivos. Cuando se selecciona una Bomba
BlackStone, se elimina por mucho tiempo el esfuerzo necesario para recoger el material adecuado para su aplicacion.

Las Bombas BlackStone se suministran con la més alta calidad del material. El diafragma utiliza una pieza de construccion
de PTFE, que a di vencionales, se pondran de pi rueba de tiempo y el desgaste.
Las vélvulas

resistencia
uimicos mas

Cuerpo de bomba reforzada con e polipropileno

Materiales del cabezal en PVDF, e bolay juntas toricas de

FPM/FKM

Materiales

Auto Cebante Altura Maxima: 1.5 m (5 pies)

Fuente de alimentacion 110/115 VAC o 220/240 VAC, 50/60Hz
= foua integral
energia
proteccién IP65 q g
Medio Ambiente 0a50°C (32 a 122°F); HR max gafghgu&e@&] ra el futuro
Dimensiones 194 x 165 x 121 mm (7.6 x 6.5 x 4.8")
Peso Aproximadamente 3 kg (6.6 Ib.)
Codigo Salida Maxima Presion Normal
BL 20-X 18.3 Iph (4.8 gph) 0.5 bar (7.4 psi)
BL 15-X 15.2 Iph (4.0 gph) 1 bar (14.5 psi)
BL 10-X 10.8 Iph (2.9 gph) 3 bar (43.5 psi)
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BL 7-X
BL 5-X
BL 3-X
BL 1.5-X

Guia de Resistencia Quimica*

Acida Acético, 80%
Limpido

Acido Citrico

Cianuro de co

Nitrato de magnesio
Sulfato de Magnesio
Acido Nitrico, 50%
Acido Fosforico
Bafos galvanicos
Cianuro de potasio
Nitrato de potasio
Alcohol propilico
Jabones

Bicarbonato de Sodio
Bisulfito de sodio

Hidréxido de sodio 50%
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7.6 Iph (2.0 gph)
5.0 Iph (1.3 gph)
2.9 Iph (0.8 gph)
1.5 Iph (0.4 gph)
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Hipoclorito de sodio, 18% A
Acido Sulfarico (concentrado)

Curtido Reactivos
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Trichloretane

Simbolo A-Excelente B-Bueno C-Aceptable D-Aceptable(Uso limitado) E-No se recomienda X-Desconocido

Accesorios

- HI 721004** Valv
- HI 721005**

bombas BL

- HI 721010 E ‘cubierto con anillo para el cabezal de la bom
- HI 721011 piston de Aluminio, disco de aislamiento, Kit de repues
- HI 721013 Set de pistones la la bomba BL

- HI 721014 Fondo y sello de la caj ®

caja
- HI 721104 Diafragma pequefio para b L
. HI 721106 Cabezal de la bom r Bl I l e g rq

** requerido para la operacion
Agua para el futuro

rtes y lavadora para la bomba BL

Como pedir

- BL 1.5-1 1.5 LPH caudal
- BL 1.5-2 1.5 LPH caudal
- BL 3-11.5 LPH caudal
- BL 3-2 2.9 LPH caudal
- BL 5-1 5.0 LPH caudal
- BL 5-2 5.0 LPH caudal
- BL 7-1 7.6 LPH caudal
- BL 7-2 7.6 LPH caudal
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- BL 10-1 10.8 LPH caudal
- BL 10-2 10.8 LPH caudal
- BL 15-1 15.2 LPH caudal
. BL 15-2 15.2 LPH caudal
- BL 20-1 18.3 LPH caudal
- BL 20-2 18.3 LPH caudal

Ventajas

No Especifica

Aqua Inte-grcxl®

Agua para el futuro
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